Grupa l 8
| Beton
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr Z-M15-B2-A1/2024/KR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Z-M15-B2-A1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Sciany murowane, stupy i $ciany dziatowe.
3. Producent: PBI BETON Sp. z 0.0., ul. Btonie 8, 27-600 Sandomierz
Miejsce produkcji wyrobu: WBT Krasnik, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Krasnik
4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 2+
6a. Norma zharmonizowana: EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesé 2:
Zaprawa murarska. (Odpowiednik krajowy PN EN 998-2:2016-12)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Sie¢ Badawcza tukasiewicz. Instytut Ceramiki
i Materiatéw Budowlanych.
Jednostka certyfikacyjna nr AC 008
Certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji nr 1487-CPR-169-01
6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

e

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu BUiloBIaTEgo dla. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Wytrzymatosé na Sciskanie Klasa M15
Wytrzymatosé Na $cinanie Warto$c tab. 0,15 N/mm?
spoiny Na zginanie - NPD
Zawartos$¢ chlorkow Warto$¢ obliczeniowa 0,1%Cl
Reakcja na ogien klasa Al
Absorpcja wody - 0,50 kg/(m2=min®3)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Wartos¢ tab. u15/35
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Warto$¢ tab. (A\10, dry) 0,61W/m=K
Trwatosé - NPD
Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki

Whiasciwosci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci  uzytko-wych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):

Damian Zawét - Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju

(imie i nazwisko oraz stanowisko)
Dyrekter—
ds. Technologii i Rozwojn
Sandomierz 02-04-2024 NNz

(miejsce i data wystawienia)




