Grupa

Beton
DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr Z-M10-B2-A1/2025/SW
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Z-M10-B2-A1l

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Scidny murowane, stupy i $ciany dziatowe.
3. Producent:
PBI BETON Sp. z 0.0., ul. Btonie 8, 27-600 Sandomierz
Miejsce produkcji wyrobu: WBT Stalowa Wola, ul. Ludwika To’rwmsklego 9, 37-450 Stalowa Wola
4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+
6a. Norma zharmonizowana:
EN 998-2:2016 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowana jednostka nr 1487 - Sie¢ Badawcza tukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych.
6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy
7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

N

b

Zasadnicze charakterystyki wyrobu e
) Deklarowane witasciwosci
budowlanego dla zamierzonego .
. . uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Wytrzymatos¢ na sciskanie M10
Wytrzymatosé Na $cinanie 0,10 N/mm?
spoiny Na zginanie NPD
Zawartos¢ chlorkow 0,09 % C!
Reakcja na ogien Al
Absorpcjawody 0,65 kg/(m2smin®3)
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej w15/35
Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A10, dry) 0,61W/m=K
Trwatosé NPD
Substancje niebezpieczne Patrz karta charakterystyki

Wiasciwosici uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiadciwosci
uzytko-wych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):

Damian Zawét - Dyrektor ds. Produkgji | Technologii

(imie i nazwisko oraz stanowisko)

Sandomierz, 15-04-2025

(miejsce i data wystawienia) — {podpis)

—



